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RESUMEN  
Introducción: En el presente trabajo se estudió el comportamiento de la combustión y desempeño 
del motor diésel mediante la mezcla de aditivos y el combustible, determinando si el poder calorífico 

se ve afectado por la presencia del aditivo a partir de una muestra base única de diésel. 
 

Metodología: Para esto se realizaron pruebas de laboratorio tanto de azufre como de poder 
calorífico, el cual nos permitió, obtener datos acerca de si con el uso de aditivos, se genera un 

mejoramiento del combustible o si bien no tiene ningún efecto en el mismo. Se utilizó mezclas 

de aditivo según la especificación del fabricante, y los aditivos a ser utilizados serán únicamente 

los cuales se comercialicen en nuestro país. 
 

Resultados: Los resultados obtenidos presentan una mejora en cuanto al poder calorífico, este 
incremento poco significativo si genera mejoras al momento de la combustión en la reducción 

de gases contaminantes y sobre todo en la reducción del consumo de diésel. 
 

Conclusión: A partir de los análisis realizados se determinó que los aditivos si presenta mejoras 
en las características cuando se incluye en la mezcla, aunque no de manera considerable. Lo que 

no llega a cumplir la normativa EURO 3 la cual se rige en el Ecuador. 
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